
Rekonstrukce prehistorických archeologických lokali t na 
Krét � : Agios Antonios Chomatas Site 9 
Reconstruction of prehistoric archaeological sites in Crete: The case of 
Agios Antonios Chomatas Site 9  

Ing. arch. Daniela Šovarová 
� VUT v Praze – Fakulta stavební, daniela.sovarová@fsv.cvut.cz  

PhDr. Tomáš Alušík, Ph.D., MIfA 
� eské centrum pro st� edomo� skou archeologii, alusikt@seznam.cz 

 

Abstract: 
This paper deals with the process of creating asn ideal virtual reconstruction of prehistoric 
archaeological sites in Crete. As a case study the site of Agios Antonios Chomatas Site 9 
(located in east Crete near Kavousi) was used. 

Abstrakt: 
P�ísp� vek se zabývá problematikou procesu vytvá�ení ideální rekonstrukce prehistorických 
archeologických lokalit na Krét� . Jako „case study“ slou�í lokalita Agios Antonios Chomatas 
Site 9 situovaná na východní Krét�  nedaleko vesnice Kavousi.  
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1 Virtuální rekonstrukce archeologických lokalit 
Pou�ívání 3D vizualizací archeologických lokalit stále není v archeologii p�íliš 

rozší�eno, i kdy� prezentování ideální rekonstrukce – a�  u� jednoduché kresebné nebo 
sofistikované po� íta� ové – by logicky m� lo být výsledkem studia jakékoli stavby 
zdokumentované p�i archeologickém výzkumu. Na jedné stran�  sice byla takto 
rekonstruována celá m� sta (Rome reborn - http://www.romereborn.virginia.edu/; Byzantium 
1200 - http://www.byzantium1200.com/index.html) nebo jednotlivé stavby (r� zné antické 
stavby v � ecku, Itálii, Malé Asii a severní Africe - http://www.klassische-archaeologie.uni-
hd.de/forschung/3Dmodelle.html), v n� kterých archeologických specializacích se však 
po� íta� em vytvo�ených 3D model�  u�ívá stále pom� rn�  málo.  

V mínojské archeologii, která se zabývá studiem prehistorické Kréty (zejména od 
konce mladší doby kamenné do konce doby bronzové – asi 2. polovina 4. tisíciletí – asi 1050 
p�. Kr.), se – pokud je autor� m známo – první takový p�íklad objevil v � ervnu 1998 na 
webových stránkách Ústavu pro klasickou archeologii Friedrich-Alexander Universität 
Erlangen-Nürnberg (http://www.aeria.phil.uni-erlangen.de/ausstellung_html/lectures_html/ 
archanes/archanes_1.html). 

V lo� ském roce zve�ejnil G. Vavouranakis (Vavouranakis 2012) na webových 
stránkách spole� nosti „Aegeus-Society for Aegean Prehistory“ 3D rekonstrukce t�í lokalit na 



východní Krét�  – poh�ebišt�  Gournia-North Cemetery, poh�ebišt�  na ostr� vku u vesnice 
Mochlos (obojí ze 3. tisíciletí p�. Kr.) a horské svatyn�  Petsofas (2. tisíciletí p�. Kr.). Výsledné 
vizualizace (u n� kterých staveb mají více verzí) byly výsledkem d� kladné analýzy všech 
dostupných pramen� , ale vznikly bez výrazn� jšího zapojení architekt� .  

P�i studiu mínojské architektury toti� archeologové kladou d� raz zejména na její 
typologii, chronologický vývoj, nálezy uvnit�, kontext a v� bec na výpov�� , co nám m� �e 
stavba pov� d� t o lokalit�  a celé spole� nosti. Na stavby je tedy nazíráno spíše jako na artefakty 
ne� na svébytný prostor vytvo�ený � lov� kem za ú� elem bydlení, skladování nebo dalších 
specifických funkcí (výroba, kult atp.). Existují sice i archeologické studie, které se zabývají 
konstruk� ními aspekty a detaily staveb (nap�. Shaw 2009); ty ale nebyly p�íliš detailn�  
zam�� eny a to p�edevším díky fragmentárnímu stavu dochovaných poz� statk�  staveb a 
limitované povaze a výpov� dní mo�nosti archeologických pramen� . 

Auto�i se v této studii, která je pilotním p�íkladem nového projektu, sna�ili nalézt 
ideální p� vodní podobu a vytvo�it ideální 3D rekonstrukci východokrétské lokality Agios 
Antonios Chomatas Site 9 (sestávající ze zbytk�  jedné v� tší stavby obehnané zdí-hradbou; 
Haggis 2005, 101-2, obr. 34A). Na rozdíl od p�edchozího projektu spoluautora týkajícího se 
vytvo�ení architektonického modelu jiné lokality (Alušík et al. 2011), je v tomto p�ípad�  
d� raz kladen p�edevším na architektonickou stránku v� ci. Došlo k pe� livému zkoumání a 
ov�� ení technologických, konstruk� ních a statických vlastností dochovaných zbytk�  
architektury. Bylo tedy postupováno jiným zp� sobem, ne� si b� �n �  p�i takových projektech 
po� ínají archeologové, kte�í kladou hlavní d� raz na hledání sou� asných, p�ípadn�  alespo�  
funk� ních analogií, a analýzu ikonografických pramen� . Takový postup zatím nebyl v 
mínojské archeologii p�i studiu architektury aplikován. Výpov��  archeologických paralel a 
ikonografických pramen�  byla v tomto p�ípad�  spíše sekundární; všechny dostupné prameny 
však byly podrobeny d� kladné kritické analýze a na výsledné rekonstrukci se podílely. 
 

 
Obr. 1: P� dorys lokality Agios Antonios Chomatas Site 9. Podle Haggis 2005, obr. 34A. 



2 Lokalita „Agios Antonios Chomatas Site 9“ 
Lokalita (obr. 1-2) se nachází na severním pob�e�í východní Kréty, severn�  od vesnice 

Kavousi, na terase masivu hory Chomatas, která se ty� í p�ímo na pob�e�í zálivu Mirabello. 
Její západní stranu tvo�í tém��  kolmé útesy, východní stranu prudký svah, který je ve vyšších 
partiích formován do teras. Na jedné z teras o rozm� rech zhruba 30 x 20 m ji�n�  a o n� co 
málo pod vrcholem hory (nadmo�ská výška lokality je 213,3 m) se dochovaly zbytky velké 
budovy obehnané zdí vedenou po severním, východním a ji�ním okraji terasy. Základy 
budovy i zdi se bohu�el dochovaly do výšky maximáln�  pár desítek centimetr�  a byly 
zbudovány z neopracovaných � i jen hrub�  p�itesaných masivních blok�  šedého vápence o 
délce a� 1 m v technice „kyklopského“ � i „oncolithického“ zdiva. Vstup do ohrazeného areálu 
lokality se nacházel pravd� podobn�  na severu; vstup do vlastní budovy je lemován dv� ma 
svislými kamennými bloky (ortostaty). Budova sestává z p� ti hlavních prostor a krátkého 
úseku zdi ji�n�  od ní, který je interpretován jako poz� statek starší fáze osídlení – v naší 
rekonstrukci je pova�ován za jednoduchou hospodá�skou p�ístavbu. 

Vzhledem ke strategické a defensibilní poloze – lokalita má skv� lý p�ehled na celý 
záliv Mirabello, severn�  le�ící ostr� vek Pseira (s významným mínojským osídlením) i ní�inu 
Kambos na východn�  – je ohradní ze�  interpretována jako hradba, s � ím� oba auto�i souhlasí 
a rekonstruují ji jako vysokou, p�evá�n�  kamennou ze�  bez oken s jediným vstupem. 

Starší, slab�  dolo�ená fáze osídlení (a patrn�  i architektury) prob� hla na po� átku 
st�ední doby bronzové/mínojské (st�edn�  mínojské fáze I-II, p�elom 3. a 2. tisíciletí p�. Kr.), 
hlavní etapa – soud�  podle naprosté v� tšiny keramických st�ep�  dochovaných na povrchu – 
však a� na po� átku pozdní doby bronzové/mínojské (pozdn�  mínojské období I, 17. a 16. 
století p�. Kr.). 

 

 
Obr. 2: Dnešní stav lokality Agios Antonios Site 9. Foto Tomáš Alušík. 



3 Prameny a paralely pro rekonstrukci 

3.1  Ikonografické prameny 
Ikonografické prameny nám ukazují �adu d� le�itých architektonických detail�  (jako je 

tvar oken a dve�í nebo �ešení strop�  a st�ech, podobu sloup� ), nazna� ují pou�ité materiály 
(kámen, cihly, d�evo) a p�edevším zachycují tvar nadzemní � ásti budovy v� etn�  po� tu 
podla�í. Vzhledem k religiózní tématice mínojské ikonografie však byla nej� ast� ji 
zobrazována sakrální architektura nebo celá m� sta, která slou�ila jako pozadí pro religiózní 
scény. Nejlepší zobrazení architektury se pochopiteln�  dochovala na mínojských freskách, 
významné jsou však i n� které architektonické modely, reliéfní desti� ky (nap�. tzv. M� stská 
mozaika z Knóssu – viz nap�. Evans 1921, 301-14, obr. 223-4, 226, 228-30) a pe� etidla � i 
jejich otisky (nap�. tzv. Master Impression z Chanie – Hallager 1985). Velké mno�ství 
architektury je zachyceno na freskách v mínojském stylu v sídlišti Akrotiri na ostrov�  Théra. 
Na miniaturním vlysu z tzv. Západního domu (místnost � . 5; viz nap�. Doumas 1992) jsou 
zobrazena hned t� i m� sta, z nich� p�edevším to t�etí (ozna� ované tak jako „Arrival town“) má 
celou �adu vysokých výstavných budov. Patrn�  nejd� le�it � jším ikonografickým pramenem ale 
je model budovy z Archanes (Sakellarakis-Sakellarakis 1991, 61, obr. 36), jeho� základního 
architektonického konceptu – tedy obvyklé zd� né p�ízemí a druhé „otev�ené“ podla�í ve 
form�  kryté verandy – bývá velmi � asto u�íváno p�i rekonstrukcích mínojských staveb. V naší 
rekonstrukci jsme se jím však inspirovali – vzhledem ke specifik� m �ešené lokality – pom� rn�  
málo. Všechna uvedená zobrazení pocházejí z konce st�ední a po� átku pozdní doby 
bronzové/mínojské, tedy z 2. tisíciletí p�. Kr. 

3.2  Architektonické prameny 
Z architektonických paralel je nutné zmínit p�edevším rozsáhlou skupinu podobných 

staveb (� i lokalit) zbudovaných p�edevším z neopracovaných nebo jen hrub�  otesaných 
masivních blok�  lokálního kamene (vápence, � edi� e � i slepence; tato stavební technika bývá 
ozna� ována jako „kyklopské“ � i „ongolitické“ zdivo – viz ní�e a také Beckmann, v tisku). 
Bylo však u�íváno i nepálených cihel (s nejv� tší pravd� podobností na vyšší podla�í � i partie 
staveb a zdí), jak nazna� ují nálezy fragmenty t� chto cihel na povrchu �ady lokalit. Nej� ast� ji 
jsou ozna� ovány jako „rurální vily (rural villas)”, „megalitické farmy (megalithic 
farmsteads“; p�ehled a typologii t� chto staveb uvádí Schlager – Schlager 2006) nebo „strá�ní 
domy (guard houses)”, u nich� se p�edpokládá zem� d� lská a/nebo vojenská funkce (základní 
informace o tomto stavebním typu a jejich typologii podávají Tzedakis et al. 1989; 
Chryssoulaki 1999; Alušík 2007, 124-35). Tyto lokality pocházejí p�edevším ze st�ední a 
pozdní doby bronzové/mínojské, tedy z 2. tisíciletí. V n� kterých lokalitách se � ásti zdiva 
t� chto budov dochovaly a� do výše okolo 2 m.  

Dalšími architektonickými prameny jsou domy dochované v lokalit�  Akrotiri na 
ostrov�  Théra (viz nap�. Marinatos 1968). P�i výbuchu sopky na po� átku pozdní doby 
bronzové/mínojské (tento výbuch bývá datován do 2. poloviny 17. století p�. Kr.) bylo 
sope� nými usazeninami zasypáno m� sto s výstavnými domy z hrázd� ného zdiva, jejich� 
fasády se dochovaly a� do výše n� kolika podla�í. Jako stavební materiály byly u�ity 
samoz�ejm�  kámen na p�ízemí a nepálené cihly, resp. tzv. rubble masonry na vyšší podla�í. 
Veškeré zdi byly kv� li v� tší stabilit�  vyztu�eny d�ev� nými trámy. Zdejší domy (ozna� ované 
�eckým termínem „xestai“) nám prezentují spoustu architektonických detail� , jako jsou okna 
a dve�e, schodišt�  a další interiérové prvky.  

 



4 Stavební materiál a technika jednotlivých � ástí staveb 

4.1  Materiál 
Základním stavebním materiálem zdí p�ízemí (a patrn�  také podp� r stropu � i pilí �� ) 

byl samoz�ejm�  kámen – velké neopracované, p�ípadn�  hrub�  opracované bloky lokálního 
vápence a/nebo slepence. S nejv� tší pravd� podobností však byly u�ity i jiné stavební 
materiály. S ohledem na ikonografické i architektonické prameny uva�ujeme pou�ití 
nepálených cihel ve vyšších podla�ích, d�eva jako výztuhy, stropních a st�ešních trám� , ost� ní 
oken a dve�í a také materiálu konstrukce schodišt� . Dále pak palmových list�  � i rákosí na 
krycí vrstvu � i výpl�  stropu a hlíny na podlahy � i krycí vrstvu st�echy. V naší rekonstrukci je 
celé p�ízemí budov vybudováno z kamene a teprve vyšší podla�í z nepálených cihel s 
d�ev� nou výztuhou.  

4.2  Obecné zásady a stavební technika jednotlivých  � ástí staveb  
P�i konstrukci základ�  byly v mínojské architektu�e pou�ity velké bloky kamene 

usazené � asto p�ímo na skalnatém podlo�í nebo na vyrovnávací vrstv�  z malých kamen� . 
P�ípadné skalní vý� n� lky byly zakomponovány do spodních pás�  zdiva a na velké kamenné 
bloky byly “navázány” pomocí malých kamen� . P�i konstrukci zdí p�ízemí bylo – jak u� bylo 
uvedeno – u�ito velkých kamenných blok�  lokálního kamene (v našem p�ípad�  šedého 
vápence), bu�  zcela neopracovaných, nebo jen hrub�  p�itesaných. Tato technika bývá � asto 
ozna� ována jako „mínojské kyklopské zdivo“, ale v poslední dob�  je preferován termín 
„oncolitické“ zdivo (Beckmann, v tisku). V ka�dém p�ípad�  jsou jednotlivé bloky (� asto 
okolo 1 m délky) na sebe pokládány bez jakéhokoli pojiva a mezery mezi nimi jsou n� kdy 
vypln� ny malými kameny.  

Zdi horního podla�í byly s nejv� tší pravd� podobností vystav� ny z nepálených cihel a 
celek byl vyztu�en d�ev� nými trámy. Nepálené cihly byly pravd� podobn�  omítnuty 
jednoduchou vápennou omítkou. A� koli detaily st�ešní konstrukce nejsou bohu�el známy, je 
vysoce pravd� podobné, �e st�echy byly ploché – zvlášt�  v p�ípad�  naší lokality jde o 
nejjednodušší konstruk� ní zp� sob. V p�ípad�  „uzav�ené/zd� né“ (viz ní�e) varianty se 
konstrukce st�echy s nejv� tší pravd� podobností p�íliš nelišila od konstrukce stropu: vrstva 
kulatých st�ešních trám� , na ní krycí vrstva rákosí, slámy nebo palmových list� , na tom silná 
vrstva hlíny. V n� kterých lokalitách, nap�. v Myrtos Phournou Korifi (viz nap�. Warren 1972) 
se dochovaly kusy hlíny s otisky rákosu nebo palmových list� , které byly patrn�  u�ity na 
ut� sn� ní mezer mezi trámy. Op� rné zdi teras a v našem p�ípad�  hradební ze�  jsou budovány 
stejným zp� sobem jako zdi p�ízemí.  

 

5 Architektonická 3D rekonstrukce  

5.1  Základní koncept rekonstrukce 
Vzhledem k tomu, �e se v naprosté v� tšin�  p�ípad�  dochovala mínojská architektura 

pouze do výše n� kolika pás�  zdiva, je proces rekonstrukce jakékoli stavby velice obtí�ný a je 
nutné se p�i n� m do ur� ité míry spolehnout na architektonické paralely a ikonografické 
prameny. Podle nich je mo�né rekonstruovat dv�  základní varianty �ešení druhého podla�í – 
„uzav�enou/vyzd� nou“ variantu, kde nad p�ízemím stojí obvyklé vyzd� né podla�í (a�  ji� 
z kamene � i nepálených cihel) s plochou (pochozí) st�echou (tato forma st�echy je b� �ná i v 
dnešních moderních domech na �eckém venkov� ); a „otev�ená“ varianta, kde má druhé 
podla�í formu verandy kryté jednoduchou st�echou. V našem p�ípad�  jsme se rozhodli – po 
d� kladném prostudování všech architektonických i topografických charakteristik lokality – 
hlavní budovu rekonstruovat jako � áste� n�  dvoupodla�ní, p�i� em� druhé patro je vystav� no 



nad západní � ástí budovy sm� rem k mo�i. Dlouhý prostor ve východní � ásti lokality 
p�iléhající k ohradní zdi je rekonstruován jako pochozí st�echa � i „terasa“, na kterou se 
otevírají prostory druhého patra. Tato rekonstrukce vychází z našeho p�edpokladu, 
podep�eného funk� ní architektonickou analýzou vnit�ních prostor budovy z pohledu p�ístupu 
a pohybu po budov�  a ú� elu jednotlivých místností. V p�ízemí se z�ejm�  nacházely p�edevším 
sklady (východní � ást; prostory � . 1-2) a dílny/kuchyn�  (prostory � . 3-4) � i prostor (� . 5), ve 
kterých se pobývalo p�es den. Vlastní ubytovací prostory se podle našeho názoru nacházely 
nad západní � ástí prvního patra (prostory � . 3-5). Otev�ená plocha ve východní � ásti prvního 
patra (nad sklady � . 1-2) slou�ila jako terasa a zárove�  obranná platforma z vnit�ní strany 
hradby. Rekonstruovali jsme dv�  schodišt�  (vnit�ní a vn� jší) pro p�ístup do prvního patra – 
v místnosti � . 5 a podél ji�ní fasády budovy. Krátký úsek zdi ji�n �  od budovy byl námi 
rekonstruován jako jednoduchá hospodá�ská p�ístavba – dílny, kuchyn�  � i jiného 
hospodá�ského prostoru, který z prostorových i praktických d� vod�  (nap�. hluk, zápach) bylo 
lépe situovat mimo hlavní obytný objekt. I kdy� šlo (vzhledem k odlišné stavební technice a 
orientaci, ne� má hlavní budova) s nejv� tší pravd� podobností o poz� statky starší 
architektonické fáze lokality, výchozí p�edpoklad naší hypotézy byl, �e alespo�  zbytky tohoto 
zdiva byly v moment�  výstavby hlavní budovy stále dochovány, tak�e mohly být celkem 
snadno adaptovány na jednoduchou ryze utilitární stavbu. 

 

 
Obr. 3: Ideální 3D rekonstrukce lokality Agios Antonios Chomatas Site 9. 

5.2  Proces rekonstrukce 
Rekonstrukce byla provád� na v architektonickém software ArchiCAD, verze 14. Zde 

prezentované výsledky jsou zatím první etapou rozsáhlejšího projektu vytvá�ení 3D 
rekonstrukcí vybraných mínojských lokalit. Diskutovaná lokalita slou�í jako ov�� ovací studie 
a p�edkládané vizualizace jsou proto jednoduché hmotové studie umíst� né na softwarov�  
vytvo�eném terénu se schematicky nazna� enými základními topografickými 
charakteristikami. Detaily architektury zatím nejsou p�íliš rozpracovány – byly u�ity 



programem p�ednastavené základní textury (neopracovaný kámen; nepálené cihly; hlína) a 
okenní a dve�ní otvory byly ponechány bez jakékoli výpln� . Jejich konkrétní �ešení a 
vhodn� jší specifikace textur povrchu fasád i st�echy budou p�edm� tem další fáze projektu.  

Základní rozsah budovy je dán velikostí terasy, dochovaným p� dorysem a ohradní zdí. 
Pr� b� h západní fasády byl proto rekonstruován s ohledem na blízkost vertikálních útes�  
pouze na základ�  dochované architektury. Proto byla místnost � . 3 kv� li vybíhající zdi mezi 
prostory � . 3 a 4 rekonstruována jako vy� nívající z objemu budovy – patrn�  jako ur� itý 
v� trolam p�eva�ujících severních v� tr� , budova tím ale také dosahuje ur� ité hmotové symetrie 
v severoji�ním sm� ru. P�ízemí všech staveb bylo rekonstruováno v kameni jako mohutné 
nepravidelné bloky. Do místností � . 3-5 je ze (severo)západní strany uprost�ed jejich ší�ky 
rekonstruován vchod; další na severu (lemovaný zmín� nými ortostaty) vedl do prostor � . 1-2. 
Vzhledem k p�edpokládaným spíše hospodá�ským a skladištním funkcím p�ízemí jsme se zde 
rozhodli nep�idávat �ádná okna.  

Horní podla�í bylo rekonstruováno z nepálených cihel. Jak ji� bylo uvedeno, st�echu 
prostor � . 1-2 pova�ujeme za pochozí „terasu“ a zárove�  hlavní obrannou platformu. Ze 
severní a ji�ní strany je lemován nízkou nadezdívkou. Tomuto ú� elu je p�izp� sobena i výška 
ohradní zdi, která je – s mírným p�esahem 1-2 m na ka�dou stranu od této platformy – 
zvýšena nad obvyklou úrove�  st�echy p�ízemí. Na „terasu“ vedou z prvního patra dvoje 
dve�e; do ji�ní � ásti východní fasády bylo p�idáno jedno menší okno. V prvním pat�e nad 
prostorem � . 3 jsme rekonstruovali dv�  okna, v severní i západní fasád� , proto�e tato místnost 
m� la jasn�  nejlepší rozhled na okolí z celé budovy. V další � ásti prvního patra jsme p�idali 
jedno menší okno nad vchod do prostoru � . 4; dále pak dv�  okna do západní fasády a jedno do 
ji�ní fasády nad prostorem � . 5. Okna v severní a ji�ní fasád�  kv� li zmírn� ní mo�ného 
pr� vanu však nele�í v jedné linii. Pro p�ístup do prvního patra byla rekonstruována dv�  
schodišt�  – v místnosti � . 5 a zvenku podél ji�ní fasády budovy. 

Podlaha „terasy“ m� la podle našeho názoru obvyklou, výše uvedenou skladbu – 
trámy, lehká krycí vrstva vegetace (rákosí, palmové listy nebo sláma), hlína – ale vzhledem 
k tomu, �e šlo o pochozí plochu a zárove�  i st�echu prostor � . 1 a 2 pova�ujeme za vysoce 
pravd� podobné, �e byla ješt�  pokryta d�ev� nými deskami. 

Zbytky zdiva ji�n�  od hlavní budovy byly rekonstruovány jako jednoduchá 
hospodá�ská p�ízemní stavba nepravidelného p� dorysu p�imykající se k hradb� . Vstup byl 
z jihozápadní strany. 

 

6  Záv� r  
Pro celkové pochopení všech aspekt�  mínojské architektury a rozší�ení našich znalostí 

je t�eba krom�  „um� lecko-historického“ a „archeologického“ pohledu aplikovat také pohled a 
p�ístup � ist�  „konstruk� n� -technický“, tj. ov�� ení, ujasn� ní a dopln� ní p�edstav o statickém a 
stavebn� -konstruk� ním fungování staveb. Pro ú� ely této studie to konkrétn�  znamená také 
aplikovat statické, konstruk� ní a technologické poznatky a zákonitosti p�i procesu 
rekonstrukce minojských staveb. Konfrontace sou� asných archeologických poznatk�  
s metodikou architektonicko-konstruk� ního navrhování staveb m� �e p�inést otev�ení nové 
kapitoly ve výzkumu a poznání nejen mínojské, ale obecn�  veškeré prehistorické architektury 
egejské oblasti. 

Auto�i jsou ka�dopádn�  toho názoru, �e stavba jako�to p�edevším funk� ní dílo 
architektury m� �e být v prehistorické archeologii v� rohodn�  rekonstruována práv�  na základ�  
porozum� ní jejím konstruk� ním zákonitostem. Rovn� � se domnívají, �e v moderní 
archeologii je dnes nezbytné u�ívání nejmodern� jší výpo� etní techniky a sofistikovaného 
software. V p�ípad�  publikování lokalit s dochovanou architekturou by se podle nich m� lo stát 



v brzké dob�  standardem vytvo�ení ideální 3D rekonstrukce, i kdy� tomuto cíli n� kdy brání 
objektivní archeologické d� vody. 

Jak ji� bylo uvedeno, tato studie je pouze prvotní etapou rozsáhlého projektu 
sm�� ujícího k vytvo�ení ideálních 3D rekonstrukcí vybraných mínojských staveb � i celých 
lokalit za pou�ití kombinace aktuálního stavu poznání archeologických pramen�  a staticko-
konstruk� ních zákonitostí staveb i moderních metod po� íta� ového modelování staveb. Agios 
Antonios Chomatas Site 9 má slou�it jako primární ov�� ovací studie – i kdy� v pr� b� hu 
rekonstrukce si oba auto�i uv� domili komplikovanost tohoto procesu kv� li špatnému 
dochování architektury a topografickým (prostorov�  i topograficky omezená terasa) i 
architektonickým specifik� m lokality (dlouhá úzká budova s jediným dochovaným vchodem 
p�imykající se k hradební zdi). V další fázi bude nejprve dokon� ena ideální v� rohodná 3D 
rekonstrukce této lokality konkretizací veškerých konstruk� ních detail�  i úpravou její vizuální 
stránky (reálné textury odpovídající dochované mínojské architektu�e). Na základ�  zkušeností 
na� erpaných p�i této ov�� ovací studii bude následn�  definován soubor základních pravidel a 
doporu� ení pou�itelných pro snadn� jší vytvá�ení v� rohodných 3D rekonstrukcí mínojských (i 
obecn�  prehistorických) staveb. 
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